
Паспорт продукту
Характеристики

NU9825AZ
LED Модуль підсвітки, зелений

Главное
Діапазон New Unica
Аксесуар / категорія "окрема
деталь"

Запасні аксесуари

Тип виробу або компоненту Заміна LED
Призначення продукту Вимикач
Колір модуля White
Тип лампи Світлодіод

Дополнительно
[Ue] номінальна робоча напруга 250 В AC для Вимикач
Споживання струму 0.15 мA
Підвищення температури Максимально +15 ºC вище температури навколишнього середовища
Робоча температура повітря 5…45 °C

Екологічна оцінка
Стандарти IEC 60669-1
Ступінь захисту IK IK04
Ступінь захисту IP IP20
Здоров'я та проблеми екології Без галогену

Показники сталого розвитку
REACh free of SVHC Так
Директива ЄС RoHS Сумісни

Декларація ЄС RoHS
Toxic heavy metal free Так
Не містить ртуті Так
Інформація про виключення по
регламенту RoHS

Так

Декларація RoHS Китаю China RoHS declaration
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Директива WEEE На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і
не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382740&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=460382740&lang=en-us
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=460382740&lang=en-us

