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IP домофонные

системы
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За время своего существования компания    

BAS-IP достигла значительных успехов в 

развитии направления IP домофонии. На 

данный момент компания имеет огромный опыт 

по интеграции собственного оборудования 

с современными системами контроля и 

управления доступом, домашней автоматикой 

и сторонними приложениями. Технические 

специалисты компании разработали 

собственное бесплатное мобильное приложение 

и облачный сервис BAS-IP, которыми пользуются 

тысячи пользователей по всему миру. 

Постоянно выполняются работы по 

расширению возможностей IP домофонов, 

вызывных панелей и сопутствующего 

оборудования.

Особое внимание компания уделяет 

дизайну своих изделий. Стильные и 

многофункциональные устройства BAS-IP 

идеально подойдут под все сегменты жилья – 

от бюджетных до элитных.

• Просмотр и фиксация информации с IP камер;

• Интеграция со СКУД и домашней автоматикой;

• Возможность переадресации вызова на 

бесплатное мобильное приложение BAS-IP      

Intercom (Android, iOS);

• Бесплатный облачный сервис BAS-IP;

• Поддержка сторонних приложений и виджетов;

• Открытый API;

• Возможность создания индивидуального 

графического интерфейса;

• Доступ в помещение при помощи мобильного 

телефона (Мобильный доступ UKEY).

Преимущества системы BAS-IP:
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Возможность подключения до 32 IP видеокамер, 9 вызывных панелей, 

модулей управления умным домом, пожарной сигнализации, а также 

управление функциями домофона и видеонаблюдения с одного 

устройства, делают IP домофонные системы BAS-IP идеальным 

решением как для обычной квартиры, так и для частного дома.

Объединив одну вызывную панель с любым количеством 

видеодомофонов в доме в одну систему, вы сможете управлять целым 

жилым комплексом с центрального сервера или работать полностью

автономно. Система может работать в существующей локальной сети, 

не нарушая её работу.

Индивидуальное
жилье

Многоквартирное
решение
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Домофонная система BAS-IP устанавливается просто, так как не требует 

прокладки дополнительных кабелей. Установив систему единожды, 

вы сможете осуществлять связь со всеми офисами в здании, оставив 

центральное управление и мониторинг входов за пультом охраны.

Видеодомофония BAS-IP позволит вам не только связаться с 

посетителем, но и впустить его в дом. С помощью встроенной системы 

“Умный дом” вы будете управлять светом, шторами и кондиционером.

Управляйте вашим домом в несколько кликов.

Офисные центры
и комплексы

Коттеджные
поселки и 
таунхаусы



Устройства BAS-IP имеют поддержку открытого 

протокола SIP 2.0, благодаря которому возможны 

звонки с панелей и домофонов на обычные 

SIP телефонные устройства либо мобильные 

приложения.

Система позволяет транслировать изображение с 

IP камер на мониторы и мобильное приложение, 

а также использовать RTSP поток с любых 

вызывных панелей для записи в любую систему 

видеонаблюдения.

Система поддерживает Wiegand-26+, что 

дает возможность подключать считыватели 

вызывных панелей к контроллерам любых других 

производителей СКУД.

Поддержка протокола KNX дает широкие 

возможности для использования мониторов        

BAS-IP в качестве элементов управления всем 

домом. Поддержка виджетов делает управление 

еще удобней и проще. Теперь всего лишь в одном 

устройстве сочетается управление системой “Умный 

Дом”, домофонной системой, видеонаблюдением и 

охраной.

Поддержка открытого SIP 

протокола

Работа в системе 

«Умный Дом» 

Интеграция в любую СКУД 

систему

IP видеонаблюдение

Преимущества IP системы BAS-IP

6



Для мониторов BAS-IP может быть разработан 

индивидуальный графический интерфейс, полностью 

подходящий требованиям конкретного заказчика 

или объекта. Это даёт возможность быть уникальным 

в каждом проекте.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, наша 

служба технической поддержки приложит 

максимум услилий, чтобы решить их в самые 

краткие сроки. 

Служба поддержки доступна по E-mail, телефону   

и в онлайн чате.

На всё оборудование BAS-IP распространяется 

гарантия производителя 24 месяца. Все 

гарантийные и не гарантийные ремонты 

осуществляются в максимально сжатые сроки, при 

этом сохраняя высокое качество работ.

Устройства BAS-IP могут быть интегрированы 

с различным сторонним оборудованием так как 

обладают открытым API, что позволит сделать 

ваш проект более инновационным. Так, мониторы 

BAS-IP уже были интегрированы со сторонними 

вызывными панелями, системами управления 

лифтовым оборудованием и сторонними 

мобильными приложениями. 

Индивидуальный интерфейс 

устройств

Функционал для проектов

Техническая и сервисная 

поддержка

Преимущества IP системы BAS-IP

BAS-IP UKEY является универсальной 

технологией для получения доступа 

в помещение или на территорию объекта 

как с помощью обычных карточек EM-Marin и 

MIFARE®, а также шифрованных карт MIFARE® Plus 

и карт с диверсификацией MIFARE® Classic, так и 

с использованием мобильного телефона (Bluetooth 

и NFC). 

Мобильный доступ UKEY
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Используй свой смартфон вместо брелоков
и карт доступа!

Мобильная идентификация UKEY

Легкий и быстрый доступ в помещение больше не проблема! Нет необходимости долго 

искать в сумке карту доступа или тратить время на поиск брелока в связке ключей. 

С установленным на смартфоне приложением UKEY, вы можете использовать ваш 

мобильный телефон для удобного и быстрого открытия двери.

Мобильный идентификатор всегда под рукой!

Множество поддерживаемых форматов

MIFARE® Plus 2K / Plus 4K

Temic

Bluetooth Low Energy

NFC

EM-Marin (EM4100) 

MIFARE® Ultralight / Ultralight C / Ultralight EV1

MIFARE® Classic 1K / Classic 4K / Classic EV1 1K / Classic EV1 4K

MIFARE® ID / Mini 
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Технология доступна
во всех вызывных панелях 
BAS-IP

Вы можете легко 
модернизировать ваше 
текущее оборудование 
BAS-IP до UKEY

+

Удобство, доступное каждому.

Приложение бесплатно. Навсегда!

Как получить 
мобильный 
идентификатор

Дальность
Сработки

Поддержка
оборудования

Касание

(1-2 см)

Дверь

(до 1 метра)

Ворота / Шлагбаум

(до 10 метров)

Загрузить 

приложение

Многоабонентские 

вызывные панели

Индивидуальные 

вызывные панели

Многокнопочные 

вызывные панели

Считыватели

Получить от администратора системы 

QR-код в печатном виде или на email, 

Viber, WhatsApp, Telegram

Загрузить его в 

телефон и можно 

открывать двери

Где можно
использовать

Многоквартирные

комплексы

Офисные

центры

Паркинги



Возможности каждого 
монитора

IP домофония

IP видеонаблюдение Расширение 

до 16 шлейфов 

сигнализации

Управление 

лифтом

Умный дом

Управление 

кондиционером

Управление 

мансардными окнами

Управление 

климатом

Управление 

вентиляцией

Управление 

шторами

Управление 

освещением

Телеметрия
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Многоабонентские вызывные панели

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-09 GOLD

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-11 SILVER

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-07 Hybrid SILVER

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-12 SILVER/GOLD/BLACK

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP AA-07 SILVER
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Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP BI-12 SILVER/GOLD/BLACK

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP ВА-08 SILVER

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP ВА-04 SILVER 

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP ВА-12 SILVER

Многоабонентские вызывные панели

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP BI-04 SILVER/GOLD/BLACK 

Многоабонентская вызывная панель

BAS-IP BI-08 SILVER/GOLD/BLACK 

Новинка

НовинкаНовинка
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Индивидуальная вызывная панель 

BAS-IP AV-07T BLACK/SILVER

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01/AV-01D GREY

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-02/AV-02D GOLD

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01K/AV-01KD GREY

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-01T/AV-01BD GREY

Индивидуальная вызывная панель

BAS-IP AV-03BD BLACK/SILVER

Индивидуальные вызывные панели

Новинка
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Станция вызова

BAS-IP CV-02 SILVER

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02IC/AV-02ICD GREEN

Экстренная панель вызова

BAS-IP AV-02FP/AV-02FDR RED

Станция вызова

BAS-IP CV-01 SILVER

Индивидуальные вызывные панели

Монитор оператора

BAS-IP CM-01 SILVER

Монитор консьержа

BAS-IP AM-01 SILVER
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Видеодомофоны

Видеодомофон

BAS-IP AK-10 WHITE/BLACK

Видеодомофон

BAS-IP AU-04LA WHITE/BLACK

Видеодомофон

BAS-IP AQ-07 WHITE/BLACK/GOLD

Видеодомофон 

BAS-IP AP-07L WHITE/BLACK

/SILVER
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IP аудиотрубка

BAS-IP SP-02P WHITE/BLACK



BAS-IP AA-07BAS-IP AA-12



Тип панели

Многоквартирная

Экран

4,3“ TFT, цветной, c подсветкой

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Алюминий

Цветовые решения

Золото, серебро, черный

Размеры под установку

358×140×58 мм

Размер самой панели

380×158×49 мм

Тип установки

Врезная

Тип клавиатуры

Пьезоэлектрические кнопки

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

Датчик приближения

Открытый API

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP AA-12

Современный дизайн и продуманный функционал данной панели 

делает ее идеальным решением для бизнес и элит зданий. 

AA-12 доступна в золотом, серебрянном и черном цвете под любой 

самый изысканный фасад.

Также в панели есть отдельно выделенная кнопка вызова консьержа 

или экстренных служб.
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BAS-IP AA-09BAS-IP AA-11



Тип панели

Многоквартирная

Экран

4,3” TFT, цветной, c подсветкой

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебро + белый

Размеры под установку

320×192×55 мм

Размер самой панели

328×205×48 мм

Тип установки

Врезная

Тип клавиатуры

Сенсорные кнопки

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGANDd-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

Открытый API

Датчик приближения

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP AA-11

Многоабонентская вызывная панель BAS-IP AA-11 – решение для 

современных офисных зданий, многоквартирных комплексов 

и коттеджных поселков.

Отличительной особенностью панели является наличие цветного 

TFT экрана с подсветкой, IP камеры высокого разрешения 

с широкими углами обзора, а также сенсорных кнопок.
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BAS-IP AA-09BAS-IP AA-09



Тип панели

Многоквартирная

Экран

4,3” TFT, цветной, c подсветкой

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Шампань + черный

Размеры под установку

320×192×55 мм

Размер самой панели

328×205×48 мм

Тип установки

Врезная

Тип клавиатуры

Механические кнопки

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле 

Открытый API

Датчик приближения

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP AA-09

Многоабонентская вызывная панель BAS-IP AA-09 – отличное решение 

для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных 

посёлков.

Особенностью данной панели является наличие цветного TFT экрана 

с подсветкой, а также IP камеры высокого разрешения с широкими 

углами обзора.
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BAS-IP AA-07 Hybrid

Кнопка
выхода

Аналоговая
переговорная 

трубка

Гибридная
вызывная

панель

Замок

Аналоговая
переговорная 

трубка

Аналоговый
видеодомофон

Блок 
коммутации

АдаптерБлок 
 Аудио-видео
коммутации

Аналоговый
видеодомофон

Адаптер

220 B Блок 
бесперебойного 

питания

IP видеодомофон 
BAS-IP

Коммутатор



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP AA-07 
Hybrid 
 

BAS-IP AA-07 Hybrid – многоабонентская вызывная панель, которая 

сделала возможным звонки с данного устройства как на координатно-

матричные домофоны, так и на IP домофоны. 

Фактически гибридная панель BAS-IP поддерживает одновременно 

работу с тремя системами: непосредственно с цифровой IP системой 

BAS-IP, с системами VoIP телефонии, работающими по SIP протоколу и 

координатной домофонной системой.
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Тип панели

Многоквартирная

Экран

4,3“ TFT, цветной, c подсветкой

Камера

IP камера 1/4”, регулировка 

направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile,

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебристо-серый

Размеры под установку

355×140×56 мм

Размер самой панели

375×155×50 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры

Механические кнопки с подсветкой

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте,

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

Открытый API



BAS-IP AA-07BAS-IP AA-07



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP AA-07

Многоабонентская вызывная панель BAS-IP AA-07 – отличное решение 

для офисных зданий, многоквартирных комплексов и коттеджных 

поселков.

Отличительной особенностью данной панели является цветной TFT 

экран с подсветкой, а также IP камера высокого разрешения.

Благодаря подсветке металлических кнопок, в ночное время будет 

достаточно просто набрать номер необходимой квартиры.

25CATALOGUE 2019

Тип панели

Многоквартирная

Экран

4,3“ TFT, цветной, c подсветкой

Камера

IP камера 1/4”, регулировка 

направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебристо-серый

Размеры под установку

355×140×56 мм

Размер самой панели

375×155×50 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры

Механические кнопки с подсветкой

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, по 

приложению BAS-IP Intercom, по 

приложению BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

Открытый API



BAS-IP BI-04/BAS-IP BI-08/BAS-IP BI-12



Уникальные многоабонентские вызывные панели в стильном дизайне 

оснащены широкоугольной камерой и встроенным считывателем 

бесконтактных карт EM-Marin/MIFARE®. С помощью панелей BI-04, 

BI-08 и BI-12 возможно осуществлять прямые вызовы как на 

внутренние мониторы абонентов, так и консьержу. Устройства 

идеально впишутся в интерьер небольшого офиса или коттеджа.
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Многоабонентские
вызывные панели

Тип панели

Многоквартирная, 4/8/12 абонентов

Экран

Нет

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Золото, серебро, черный

Размеры под установку

355×140×53 мм

Размер самой панели

375×155×47 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-BI

Тип клавиатуры

Механические кнопки с подсветкой

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Вход/Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

Открытый API

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

BAS-IP BI-04
BAS-IP BI-08
BAS-IP BI-12



BAS-IP BA-04/BAS-IP BA-08



Тип панели

Многоквартирная, 4/8 абонентов

Экран

Нет

Камера

1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 780; по вертикали 560

Разрешение камеры

800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебристо-серый

Размеры под установку

250×150×60 мм

Размер самой панели

270×155×50 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-BA

Тип клавиатуры

Механические кнопки с подсветкой

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентские
вызывные панели

BAS-IP BA-04

BAS-IP BA-08

Панели позволяют выполнять прямые звонки на внутренние мониторы 

абонентов, блокируя доступ с лестничной клетки от непрошенных 

гостей. Также панели хорошо подойдут для небольших офисов.

В панелях BA-04 и BA-08 есть встроенный считыватель карт, который 

может работать с картами EM-Marin или MIFARE®. Дополнительная 

особенность панелей – кнопка вызова консьержа.
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BAS-IP BA-12



Тип панели

Многоквартирная, 12 абонентов

Экран

Нет

Камера

1/4”, регулировка направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 800; по вертикали 640

Разрешение камеры

1.0 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебристо-серый

Размеры под установку

355×140×53 мм

Размер самой панели

375×155×47 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AA

Тип клавиатуры

Механические кнопки с подсветкой

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Вход/Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Встроенное реле

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многоабонентская
вызывная панель

BAS-IP BA-12

Панель позволяет выполнять прямые звонки на внутренние мониторы 

абонентов, блокируя доступ с лестничной клетки от непрошенных 

гостей. Так как панель расчитана на 12 абонентов она подойдет и для 

небольших офисов. 

В панеле BA-12 есть встроенный считыватель карт, который может 

работать с картами EM-Marin или MIFARE®. Дополнительная 

особенность панели – кнопка вызова консьержа.

31CATALOGUE 2019



BAS-IP AV-07T



Индивидуальная
вызывная панель

Данная панель уникальна по своим характеристикам, возможностям 

и сферам применения. Она идеально интегрируется с системами IP 

видеодомофонии, системами IP видеонаблюдения, а также со СКУД. 

Благодаря встроенному датчику движения, она может записать любое 

движение перед камерой и оповещать по e-mail и посредством SIP 

вызова о происходящем.

А такие особенности как одновременная работа с двумя типами карт 

памяти, пьезоэлектрическая кнопка с практически неограниченным 

ресурсом нажатий и внутренние логи с историей вызовов и проходов 

по картам, делают AV-07T практически универсальным решением для 

любого объекта.
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Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1220; по вертикали 700

Разрешение камеры

1.3 Мп

Выходное видео
720p (1280×720), H.264

Ночная подсветка

4 ИК светодиода

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Серебристо-серый, черный

Размеры под установку

158×105×60 мм

Размер самой панели

168×115×40 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV7

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения 

BAS-IP UKEY (для AV-07BD)

Контроль доступа

AV-07T: Считыватель беcконтактных 

карт EM-Marin/MIFARE® 

AV-07BD: Считыватель беcконтактных 

карт EM-Marin/MIFARE®/UKEY       

(EM-Marin/MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Вход/Выход WIEGAND-34

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

TR-069

API

RTSP, ONVIF

2 SIP аккаунта

2 реле для подключения 2 замков

Раздельное управление замками

Настройка работы карт доступа по 

расписанию

Пьезоэлектрическая кнопка вызова

Датчик движения (оповещение по 

e-mail и посредством SIP вызова)

Загрузка своих мелодий открытия 

замка

5 настраиваемых входов 

3 пожарных входа

Гироскоп

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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BAS-IP AV-03BD



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

1/4”

Угол обзора

По горизонтали 1200; по вертикали 640

Разрешение камеры

1,3 Мп

Выходное видео
HD (1280×720), H.264 Main Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP40

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Пластиковый

Цветовые решения

Черный, серебристо-серый

Размер самой панели

160×102×46 мм

Тип установки

Накладная

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

UKEY (EM-Marin/MIFARE®/NFC/

Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

1 механическая кнопка вызова

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальная
вызывная панель

BAS-IP AV-03B – это стильная вызывная панель, которая отлично 

впишется в интерьер любого офисного центра. Панель выполнена 

из пластика высокого качества и применима преимущественно в 

закрытых помещениях.

Встроенный мультиформатный считыватель (с поддержкой технологии 

UKEY) обеспечит удобный доступ в офис или любое другое помещение 

как посредством бесконтактных карт EM-Marin и MIFARE®, так и с 

помощью мобильного телефона.
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BAS-IP AV-02



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

1/3”

Угол обзора

По горизонтали 780; по вертикали 560

Разрешение камеры

800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Металлический, с глянцевой 

акриловой накладкой

Цветовые решения

Шампань + черный, cеребро + черный

Размеры под установку

151×94×45 мм

Размер самой панели

160×100×46 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV2

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, 

из приложения BAS-IP Intercom,

из приложения BAS-IP Mobile ID

Контроль доступа

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 сенсорная кнопка вызова

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальная
вызывная панель

Сенсорная кнопка данной вызывной панели имеет практически 

неограниченный ресурс нажатий. Данная индивидуальная 

вызывная панель сильно отличается в лучшую сторону по дизайну 

и характеристикам от обычных панелей, установленных в домах и 

квартирах. Благодаря степени защиты IP65, данную панель можно без 

проблем устанавливать на улице, не боясь сильного дождя или пыли.

У нее двойное питание: от источника питания и PoE, которое позволит 

установить панель в тех местах, где нет доступа к питанию, облегчая 

монтаж.
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BAS-IP AV-01K



Тип панели

Индивидуальная, многоабонентская

Экран

Нет

Камера

1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 780; по вертикали 560

Разрешение камеры

800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Титаново-серый

Размеры под установку

180×104×60 мм

Размер самой панели

192×116×45 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Разблокировка замка с помощью кода

Интеграция со СКУД

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Место для подписи возле кнопки 

вызова

Работа в двух режимах: 

индивидуальный и многоабонентский

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальная
вызывная панель

BAS-IP AV-01K – это индивидуальная вызывная панель с кодовым 

набором.

Данная панель может работать в двух режимах – индивидуальном и 

многоабонентском. В индивидуальном режиме клавиатура панели 

служит кодонаборной панелью для открытия замка, а кнопка прямого 

вызова может позвонить на нужный монитор. В многоабонентском 

режиме с помощью клавиатуры возможно набрать необходимый номер 

квартиры, а кнопка прямого вызова поможет организовать связь с 

консьержем.

39

BAS-IP AV-01K

CATALOGUE 2019



BAS-IP AV-01



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 780; по вертикали 560

Разрешение камеры

800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

5,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Титаново-серый

Размеры под установку

180×104×60 мм

Размер самой панели

192×116×45 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP Mobile ID

Контроль доступа

Нет

Интеграция со СКУД

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Место для подписи возле кнопки 

вызова

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальная
вызывная панель

Одноабонентская вызывная панель AV-01 отвечает всем современным 

требованиям: она имеет красивый дизайн, пыле- и водонепроницаемый 

металлический корпус, и камеру, передающую высокое качество 

изображения, а также возможность как накладного, так и врезного 

монтажа.
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BAS-IP AV-01T



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

1/3”, регулировка направления камеры

Угол обзора

По горизонтали 780; по вертикали 560

Разрешение камеры

800 ТВл

Выходное видео
D1 (704×576), H.264 Main Profile,

Baseline Profile

Ночная подсветка

6 светодиодов

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Титаново-серый

Размеры под установку

180×104×60 мм

Размер самой панели

192×116×45 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, по коду, по карте, 

из приложения BAS-IP Intercom, 

из приложения BAS-IP UKEY

Контроль доступа

Считыватель беcконтактных карт 

EM-Marin/MIFARE®/UKEY (EM-Marin/

MIFARE®/NFC/Bluetooth)

Интеграция со СКУД

Выход WIEGAND-26+

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

Отдельный пароль на настройки,

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

Место для подписи возле кнопки 

вызова

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Индивидуальная
вызывная панель

BAS-IP AV-01T – это индивидуальная вызывная панель, обладающая 

отличными техническими характеристиками и приятным дизайном.

Одной из особенностей данной панели является поддержка 

бесконтактных карт. Помимо этого, в AV-01T есть встроенная камера, 

которая выдает на выходе видео в разрешении D1. Степень защиты 

IP65 обеспечит долговечную работу AV-01T.
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BAS-IP CV-01/BAS-IP CV-02



Тип панели

Станция вызова

Экран

Нет

Камера

1/4” 

Угол обзора

По горизонтали 82°; по вертикали 64°

Разрешение камеры

1 Мп

Ночная подсветка
4 светодиода

Минимальная освещенность

0,01 Люкс

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +65 0С

Потребление питания

6,5 Вт, в режиме ожидания – 3,6 Вт

Питание

+ 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Титаново-серый

Размеры под установку

167×83×39 мм

Размер самой панели

164×80×34 мм

Тип установки

Накладная/врезная

Интерфейс

WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора оператора

Контроль доступа

Раздельное управление двумя 

замками

Интеграция со СКУД

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова и 1 кнопка тревоги

Количество мелодий вызова

2 полифонические мелодии

Аутентификация

WEB-интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
Подключение двух замков

Подключение двух датчиков двери

Подключение шлейфа тревоги

Подключение кнопки отключения 

тревоги

Подключение внешнего микрофона

Подключение внешнего динамика

P2P SIP

Звонки на мониторы BAS-IP

Линейный выход для записи

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Станции вызова Станции вызова на одну и две кнопки предназначены для работы в 

составе системы с монитором оператора CM-01. У них современный 

стильный дизайн и антивандальный металлический корпус.

Данные станции вызова могут быть установлены на столбы помощи 

(Help stations), например, в больших торгово-развлекательных центрах.
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BAS-IP AV-02IC



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

Нет

Угол обзора

Нет

Разрешение камеры

Нет

Ночная подсветка

Нет

Минимальная освещенность

Нет

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +70 0С

Потребление питания

4,5 Вт, в режиме ожидания – 2 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Шампань + зеленый (другой цвет - 

опционально)

Размеры под установку

151×94×45 мм

Размер самой панели

160×100×46 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV2

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, из приложения BAS-IP 

Intercom

Контроль доступа

Нет

Интеграция со СКУД

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Экстренная панель
вызова 

Эта панель незаменима для таких мест как аэропорты, торгово-

развлекательные центры, паркинги и любые другие места, где людям 

может понадобиться быстрая информационная помощь. 

Панель поможет организовать обратную связь с диспетчером для 

получения нужной информации или для сообщения о каком-либо 

происшествии.
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BAS-IP AV-02FP



Тип панели

Индивидуальная

Экран

Нет

Камера

Нет

Угол обзора

Нет

Разрешение камеры

Нет

Ночная подсветка

Нет

Минимальная освещенность

Нет

Класс степени защиты

IP65

Температурный режим

-40 – +70 0С

Потребление питания

4,5 Вт, в режиме ожидания – 2 Вт

Питание

PoE и + 12 В

Корпус

Металлический

Цветовые решения

Шампань + красный

Размеры под установку

151×94×45 мм

Размер самой панели

160×100×46 мм

Тип установки

Врезная, накладная с BR-AV2

Интерфейс

Мультиязычный WEB-интерфейс

Открытие замка

С монитора, из приложения BAS-IP 

Intercom

Контроль доступа

Нет

Интеграция со СКУД

Нет

Кнопки для быстрого набора

1 кнопка вызова 

Количество мелодий вызова

4 полифонические мелодии

Аутентификация

WEB–интерфейс

Режим разговора

Двухсторонний

Дополнительно
SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Экстренная панель
вызова 

Эта панель может быть установлена на специальных объектах с 

повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Она помогает организовать обратную связь с диспетчерской для

подтверждения пожарной или аварийной ситуации.
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BAS-IP AM-01



Экран

9” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана

800×480

Потребление питания

6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт

Питание

+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры

303×195×29,5 мм

Цветовые решения

Cеребристый металлик

Корпус

Алюминий

Тип установки

Настольная установка

Подключение дополнительных 

мониторов

До 8 мониторов

Интерком
Со всеми мониторами в системе

Дополнительные разъемы

Слот для SD-карт (SDHC)

Функция памяти

Запись фото, видео и аудио на 

SD карту

Интерфейс

Мультиязычный, графический

Возможность подключения

Многоабонентские – до 100

Индивидуальные – до 1000

Количество IP камер

До 16 камер

Количество мелодий вызова

4 мелодии на выбор

Тип интеркома

Видеоинтерком

Управление домашней 

автоматикой

Нет

Получение сообщений

Получает сообщения о тревоге от 

мониторов

Автоответчик

Есть

Быстрый набор

Последних исходящих и входящих 

звонков

Обновление программного 

обеспечения

Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно

SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Монитор консьержа

BAS-IP AM-01

Монитор консьержа предназначен для удобной организации связи 

со всей системой: с внутренними мониторами, вызывными панелями, 

получения тревожных сообщений от внутренних мониторов и ведения 

конфиденциального общения с посетителями с помощью трубки.

Помимо этого, с AM-01 можно смотреть изображение с любых 

вызывных панелей в системе.
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BAS-IP CM-01



Экран

9” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана

800×480

Потребление питания

6,7 Вт, в режиме ожидания – 4,7 Вт

Питание

+ 12 В (БП в комплекте)

Размеры

303×195×29,5 мм

Цветовые решения

Cеребристый металлик

Корпус

Алюминий

Тип установки

Настольная установка

Подключение станций вызова

До 80 станций вызова к одному 

монитору оператора

Интерком
Со всеми мониторами оператора в 

системе

Дополнительные разъемы

Слот для SD-карт (SDHC)

Функция памяти

Предварительно записанные 

аудиофрагменты для трансляции по 

расписанию и в ручном режиме

Интерфейс

Мультиязычный, графический

Возможность подключения

Внешний микрофон

Внешний динамик

Линейный выход для аудиозаписи

Количество мониторов в системе

До 400 мониторов оператора

Количество IP камер

До 40 камер

Количество мелодий вызова

4 мелодии на выбор

Тип интеркома

Видеоинтерком

Селекторная связь

Со всеми станциями вызова, со всеми 

мониторами оператора

Получение сообщений

Получает сообщения о тревоге от 

станций вызова

Контроль состояния дверей на 

станциях вызова

Есть, возможно открытие всех замков 

станций вызова одновременно

Контроль наличия станций вызова

в сети

Есть

Входящие звонки

Постановка в ожидание, перевод 

звонка, второй входящий вызов

Наличие Hands-free режима

Да

Обновление программного 

обеспечения

Через SD карту, через Ethernet

Контроль уровня шума возле 
станций вызова
Есть (тревога при превышении 

заданного порога шума)

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Монитор оператора

BAS-IP CM-01

Монитор оператора, в связке со станциями вызова CV-01 и CV-02, 

объединяется в IP систему оповещения с обратной связью. Данная 

система является отличным решением для таких мест как парковки, 

больницы, заводы и промышленные предприятия – все те места, где 

качественная IP связь может помочь решить возникающие проблемы.

Данная система также может быть использована там, где аналоговая 

связь не может быть применена ввиду технических ограничений, 

связанных с расстоянием. Например, отличное решение для данной 

системы – столбы помощи (Help stations) в парках или вдоль трасс.
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BAS-IP AK-10



Видеодомофон 

BAS-IP AK-10

Инженерные решения шагнули далеко вперед и мы рады представить 

новый 10-ти дюймовый монитор. Видеодомофон стал более быстрым, 

надёжным и функциональным. 

Благодаря новой операционной системе и емкостному экрану, 

управлять домофоном стало еще легче и удобней. Домофон можно 

запитать от 12В либо же по PoE.
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Экран

10” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана

1024х600

Функция памяти

Запись фото, видео и аудио на SD 

карту (до 32 ГБ)

Интерфейс

Русский, графический

Встроенная камера

Да

Питание

PoE и + 12 В

Потребление питания

6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Тип установки

Настенная накладная

Корпус

Пластик 

Цветовые решения

Белый, чёрный

Размеры

270×168×25 мм

Мобильное приложение

BAS-IP Intercom (бесплатное)

Подключение дополнительных 

мониторов

До 8 мониторов

Количество индивидуальных 

вызывных панелей

До 9 панелей

Количество многоквартирных 

вызывных панелей

До 10 панелей

Количество IP камер

До 32 камер

Подключение сигнализации

8 входов для датчиков

Подключение кнопки звонка

Есть

Управляемый выход при 

поступлении входящего звонка

Есть

Дополнительные разъемы

Слот для SD карт (SDHC)

Количество мелодий вызова

9 мелодий на выбор

Управление домашней 

автоматикой

Свет, шторы, лифт

Сценарии

Есть

Автоответчик

Есть

Поддержка получения сообщений

Есть 

Мультимедиа возможности

Просмотр видео-, фото-                        

и аудиофайлов с SD карты

Обновление программного 

обеспечения

Через Ethernet 

Режим “Ожидания”

Есть, настраиваемый по времени

Выбор типа заставки в режиме 

ожидания 

Квадратор

Часы

Фоторамка

Тур по времени

IP камера (постоянный просмотр)

Дополнительно

SIP P2P

Открытый API

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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BAS-IP AQ-07



Видеодомофон 

BAS-IP AQ-07

Инновационные решения в области домофонной инженерии не 

заставляют себя ждать, и мы с радостью представляем 7-и дюймовый 

видеодомофон. 

Максимально расширенная функциональность видеодомофона делает 

его использование максимально надежным и комфортным.

Благодаря новой операционной системе, возможно устанавливать 

сторонние приложения и управлять умным домом.

Экран

7” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана

1024х600

Функция памяти

Запись фото, видео и аудио на SD 

карту (до 32 ГБ)

Интерфейс

Русский, графический

Встроенная камера

Да

Питание

PoE и + 12 В

Потребление питания

6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Тип установки

Настенная накладная

Корпус

Пластик + металл 

Цветовые решения

Белый, золото, чёрный

Размеры

235×145×18 мм

Мобильное приложение

BAS-IP Intercom (бесплатное)

Подключение дополнительных 

мониторов

До 8 мониторов

Количество индивидуальных 

вызывных панелей

До 9 панелей

Количество многоквартирных 

вызывных панелей

До 10 панелей

Количество IP камер

До 32 камер

Подключение сигнализации

8 входов для датчиков

Подключение кнопки звонка

Есть

Управляемый выход при 

поступлении входящего звонка

Есть

Дополнительные разъемы

Слот для SD карт (SDHC)

Количество мелодий вызова

9 мелодий на выбор

Управление домашней 

автоматикой

Свет, шторы, лифт

Сценарии

Есть

Автоответчик

Есть

Поддержка получения сообщений

Есть 

Мультимедиа возможности

Просмотр видео-, фото-                        

и аудиофайлов с SD карты

Режим “Ожидания”

Есть, настраиваемый по времени

Выбор типа заставки в режиме 

ожидания 

Квадратор

Часы

Фоторамка

Тур по времени

IP камера (постоянный просмотр)

Дополнительно

SIP P2P

Открытый API

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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BAS-IP AP-07L



Видеодомофон 

BAS-IP AP-07L

Особенность IP видеодомофона AP-07L – это PoE питание, что даёт 

возможность подключения монитора всего одним проводом, то есть к 

нему не нужно подводить отдельное питание.

Данный монитор может быть установлен как на стене, так и на столе, 

так как в комплекте к нему идёт специальный настольный кронштейн. 

Через меню устройства можно управлять домашней автоматикой – 

светом, шторами и даже лифтом.
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Экран

7” TFT LCD, сенсорный

Разрешение экрана

800×480

Встроенная камера

Нет

Потребление питания

6 Вт, в режиме ожидания – 4 Вт 

Питание

PoE

Размеры

220×144×26 мм

Цветовые решения

Черный, белый, серебристо-серый

Корпус

Металлический

Тип установки

Настольная, настенная накладная 

установка

Кол-во индивидуальных вызывных 

панелей

До 9 панелей

Кол-во многоквартирных 

вызывных панелей

До 9 панелей

Подключение дополнительных 

мониторов

До 8 мониторов

Дополнительные разъемы

Слот для SD card (SDHC)

Функция памяти

Запись фото, видео и аудио на 

SD карту

Интерфейс

Мультиязычный, графический

Количество IP камер

До 16 камер

Количество мелодий вызова

4 мелодии на выбор

Тип интеркома

Аудиоинтерком

Управление домашней 

автоматикой

Свет, шторы, лифт

Мультимедиа

Просмотр видео-, фото-                        

и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений

Есть

Сигнализация

Нет, возможна с SH-16

Сценарии

Есть

Автоответчик

Есть

Режим фоторамки

Есть

Просмотр IP камер в режиме 

ожидания

Есть

Обновление программного 

обеспечения

Через SD карту, через Ethernet

Дополнительно

SIP P2P

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Видеодомофон

BAS-IP AU-04LA
Одной из интересных особенностей АU-04LA является возможность 

подключения дополнительной трубки SP-AU. Это решение идеально 

подходит для тех, кто желает конфиденциальности в разговорах.

Управление домофоном возможно с помощью механических клавиш и 

сенсорного экрана.

Классический черный и белый цвет корпуса подойдут для любого 

стиля интерьера.
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Экран

4,3” TFT LCD, сенсорный емкостный

Разрешение экрана

480×272

Встроенная камера

Нет

Потребление питания

6 Вт, в режиме ожидания – 2,5 Вт

Питание

PoE и +12 В

Размеры

135х185х25 мм (без SP-AU)

195х185х25 мм (с SP-AU)

Цветовые решения

Черный, белый

Корпус

Пластик

Тип установки

Настенная накладная

Кол-во индивидуальных вызывных 

панелей

До 9 панелей

Кол-во многоквартирных 

вызывных панелей

До 9 панелей

Подключение дополнительных 

мониторов

До 5 мониторов

Дополнительные разъемы

Слот для SD карт (microSDHC)

Функция памяти

Запись фото, видео и аудио на 

SD карту

Интерфейс

Мультиязычный, графический

Количество IP камер

До 8 камер

Количество мелодий вызова

9 мелодий на выбор

Тип интеркома

Аудиоинтерком

Управление домашней 

автоматикой

Свет, шторы, лифт

Мультимедиа

Просмотр видео-, фото-                        

и аудиофайлов с SD карты

Поддержка получения сообщений

Есть

Сигнализация

4 входов для датчиков

Сценарии

Да

Автоответчик

Нет

Обновление программного 

обеспечения

Через Ethernet

Дополнительно

Подключение кнопки звонка

SIP P2P

Управляемый выход при поступлении 

входящего звонка

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Аксессуары

IP аудиотрубка SP-02P

Удобная и стильная IP аудиотрубка сможет принимать входящие вызовы от многоквартиных вызывных 

панелей и монитора консьержа,  вести разговор и при необходимости открыть входную дверь для 

посетителя. Также присутствует возможность совершить вызов непосредственно консьержа, либо вызов 

многоквартирной панели для её активации и ведения разговора.

Количество поддерживаемых 

учетных записей VoIP

2

Экран

Нет

Тип поддерживаемого протокола

IPv4 и IPv6

Подключение к сети

Ethernet RJ45

Питание

PoE (IEEE 802.3af) или + 12 В

Тип поддерживаемых кодеков

G.711μ/A; G.722; ILBC; G.729

Алгоритмы обработки звука

VAD; CNG; AEC; PLC; AJB; AGC

Метод приемо-передачи 

аудиосигнала

Full Duplex

Количество клавиш управления

18 шт

Способ настройки

WEB–интерфейс

Метод установки

Настенная и настольная

Габаритные размеры

203×55×55 мм

Доступные цвета

Черный, белый

Дополнительно

Подключение кнопки звонка

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
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Описание: Преобразовывает команды управления 

внутреннего монитора в сигналы для управления 

непосредственно оконечными исполнительными модулями 

домашней автоматики. К одному внутреннему монитору, 

для подключения оконечных модулей SH-62, SH-63 и

SH-67 необходим один модуль конвертера протокола SH-61. 

Питание: Непосредственно от внутреннего монитора 

или +12 В

Интерфейс подключения к внутреннему монитору: RS485

Интерфейс подключения к оконечным модулям: RS485 

(SH-61)

Крепление (монтаж): 4 винта на плоскую поверхность

Габаритные размеры: 82×70×25 мм

Описание: Управляет 4-мя независимыми каналами 

освещения по триггерному принципу включения и 

отключения. К одному внутреннему монитору возможно 

подключение до 8 модулей освещения. Всего 32 канала, 

по 8 каналов на комнату.

Питание: +24 В 140 мА

Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485

Силовые выходы на исполнительные устройства: Релейная 

контактная группа, 1 кВт на канал (переменное напряжение)

Крепление (монтаж): На DIN-рейку

Габаритные размеры: 144×91×66 мм

Описание: Управляет 2-мя независимыми каналами штор 

на открывание и закрывание с возможностью паузы 

(остановки в любом положении). К одному внутреннему 

монитору возможно подключение до 2-х модулей штор. 

Всего 4 канала, по 1 каналу на комнату.

Питание: +24 В 140 мА

Интерфейс подключения к конвертеру протокола: RS485

Силовые выходы на исполнительные устройства: 

Релейная контактная группа, 2 кВт на канал (переменное 

напряжение)

Крепление (монтаж): На DIN-рейку

Габаритные размеры: 72×91×66 мм

Модуль SH-61
Конвертер протокола 

Модуль SH-62
Управление освещением

Модуль SH-63
Управление шторами
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Аксессуары

Модуль предназначен для управления лифтовым 

оборудованием с возможностью вызова лифтов на любой 

из 16 этажей.

Управление осуществляется непосредственно 

самим блоком центрального контроллера лифтового 

оборудования или посредством соединения с монтажной 

колодкой кнопок вызова лифтов. 

Соединение модуля с домофонной системой выполняется 

посредством подключения его к локальной сети.

Модуль EVRC-IP

Модуль предназначен для регулировки времени задержки 

открытия электромагнитных и электромеханических 

замков. Может использоваться отдельно в составе 

сторонних систем контроля доступа, с электромагнитными 

и электромеханическими замками, с дополнительно 

подключаемой кнопкой выхода.

Модуль SH-40

Модуль расширения предназначен для подключения 16 

шлейфов сигнализации, контроля и управления ими с 

внутреннего монитора. Подключение данного модуля к 

внутреннему монитору производится посредством 485 

интерфейса.

Модуль SH-16

Модуль управления предназначен для подключения 

двух замков и управления ими с внутреннего монитора. 

Подключение модуля к вызывной панели производится 

посредством 485 интерфейса. Данный модуль может 

применяться в системах с повышенной безопасностью, 

при необходимости подключения реле на открытие замков 

удаленно от вызывной панели.

Модуль SH-42
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Напряжение питания: +12 В

Ресурс работы: более 50 миллионов нажатий

Степень защиты: IP68

Допустимая влажность: 10%-90%

Возможность изменения цвета подсветки

Триггерный режим

Накладка из нержавеющей стали

Температурный режим: -30…+60 °C

Пьезоэлектрическая кнопка выхода с 
LED подсветкой SH-45

Номер брелока выгравирован лазером

Тип брелока: только чтение

Диаметр: 33 мм

Толщина: 6,4 мм

Цвета: красный, черный

Класс степени защиты: IP68

Используемый чип: ЕМ4102

Вес: 3 г

Дистанция считывания: до 2,5-5 см (зависит от 

считывателя)

EM-Marin брелок SH-01

Дополнителная аудиотрубка, которая подключается 

непосредственно к домофону AU-04LA. Это 

решение идеально подходит для тех, кто желает 

конфиденциальности в разговорах.

Размер: 185х60 мм

Аудиотрубка SP-AU
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Аксессуары

Неуправляемый PoE коммутатор 

10/100Base-TX, на 4 порта с 

интерфейсом RJ45, предназначенный 

для подключения сетевых устройств 

поддерживающих технологию Power 

over Ethernet. 2 порта UP Link

Неуправляемый PoE коммутатор 

10/100Base-TX, на 8 портов с 

интерфейсом RJ45, предназначенный 

для подключения сетевых устройств 

поддерживающих технологию Power 

over Ethernet. 2 порта UP Link

SH-20.4 SH-20.8 SH-20.16

Неуправляемый PoE коммутатор 

10/100Base-TX, на 16 портов с 

интерфейсом RJ45, предназначенный 

для подключения сетевых устройств 

поддерживающих технологию Power 

over Ethernet. 2 порта UP Link

Источник бесперебойного питания 

для многоквартирных панелей 

со встроенным контроллером 

управления электромагнитным и 

электромеханическим замком. Также 

может быть использован вместе с 

индивидуальными панелями или 

монитором консьержа.

Источник бесперебойного 
питания UPS-DP/S

Внешний сетевой считыватель 

бесконтактных карт и брелоков 

EM-Marin или MIFARE®. 

Считыватель со встроенным 

контроллером предназначен для 

контроля доступа посредством 

управления электромагнитными и 

электромеханическими замками. 

Сетевой считыватель 
бесконтактных карт CR-01

Считыватель предназначен для 

внесения идентификаторов (карт и 

брелоков EM-Marin или MIFARE®) 

в базу данных ПО Management                      

Software. Подключение выполняется 

путем подсоединения к USB разъему 

ПК, с последующей эмуляцией 

виртуального COM-порта в драйверах 

WIndows.

Считыватель иденфикаторов 
для ПК TR-01
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Кронштейн для накладного монтажа 

многоквартирных вызывных панелей 

AA-07 и BA-12.

Кронштейн для накладного монтажа 

индивидуальных вызывных панелей 

AV-01, AV-01T и AV-01K.

Кронштейн BR-AA Кронштейн BR-AV

Кронштейн для накладного монтажа 

индивидуальныееех вызывных панелей 

AV-02, AV-02T, AV-02FP и AV-02IC.

Кронштейн с козырьком для 

накладного монтажа панелей BA-04 и 

BA-08.

Кронштейн BR-AV2 Кронштейн BR-BA

Кронштейн для накладного монтажа 

индивидуальных вызывных панелей 

AV-07T.

Кронштейн BR-AV7

Кронштейн для накладного монтажа 

многоквартирных вызывных панелей 

AA-12, BI-04, BI-08 и BI-14.

Кронштейн BR-BI



- Абсолютно бесплатный для всех покупателей продуктов 

BAS-IP;

- Простое добавление устройств в сервис при помощи   

QR-кода;

- Удобное и интуитивно понятное управление сервисом;

- Настройка звонков;

- Статистика звонков.

Приложение BAS-IP Intercom Облачный SIP сервис BAS-IP

- Бесплатное приложение для iOS и Android;

- Получение push-уведомлений о входящих вызовах;

- Подключение и просмотр IP камер сторонних 

производителей по ONVIF и RTSP;

- Режим DND;

- Возможность сохранения фото с камер вызывных панелей 

и IP камер;

- Телефонная книга абонентов;

- Прием и отправка сообщений;

- Дополнительная кнопка открытия второго замка;

- Получение видео до ответа;

- Настройка длительности звонка.

68

Программное обеспечение BAS-IP

- Бесплатное приложение для iOS и Android;

- Возможность открытия двери из приложения кнопкой;

- Возможность открытия двери без запуска приложения 

при включении экрана;

- Передача идентификатора в вызывную панель по 

беспроводной технологии.

Приложение UKEY 

- Бесплатное приложение для iOS и Android;

- Возможность настройки и конфигурирования 

считывателей;

- Настройка дальности работы мобильных 

идентификаторов UKEY;

- Возможность обновления ПО считывателей.

Приложение UKEY Config 

https://kapro-kyiv.com.ua


КоммутаторКоммутатор

SIP коммутатор 
(опционально)

IP аудиотрубка

IP аудиотрубка

Маршрутизатор

Компьютер
(опционально)

Кнопка
выхода

Аналоговая
переговорная 

трубка

Аналоговый
видеодомофон

Монитор 
консьержа

Гибридная
вызывная

панель

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

ЗамокВызывная
панель

Сетевой кабель

Интернет

Сигнальный кабель

Силовой кабель

Общая схема подключения

Коммутатор

Коммутатор

Коммутатор

220 B
Блок 

бесперебойного 
питания

Блок 
 аудио-видео
коммутации

Аналоговая
переговорная 

трубка

Аналоговый
видеодомофон

Блок коммутации

Адаптер

Адаптер

Кнопка
выхода

Коммутатор

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

IP видеодомофон

Замок

69CATALOGUE 2019



Список компаний и их продуктов, которые интегрированы и совместно 
работают с оборудованием компании BAS-IP:

    СКУД

• Равелин Лтд “Gate”

• Sigur (Сфинкс)

• PERCo

• Parsec

• Кодос

• Elsys

• Iron Logic

• Nedap

• TSS

• Легос

• Страж “A.C. Tech”

• Сторк “StorkAccess”

• AxessTMC

• Болид “С2000, Орион,

      Эгида” 

• AlphaOpen “Alpha

      Logic”

• ААМ Системз “APACS

      3000”

• РусГард “RusGuard

      Soft”

• Эра Новых Технологий

      “Эра”

• Uprox

• Proxway

    Видеонаблюдение

• ITV Axxonsoft “Интеллект” 

• DSSL “Trassir”

• Macroscope

• Milestone

• ДевЛайн “Линия”

• ISS “SecurOS”

• Скайрос “VideoNet     

      Prime”

• Ivideon

• РусГард “RusGuard

      Soft”

    Телеметрия

• Rubetech

• Болид “АСКУЭ Ресурс” 

• AlphaOpen “Alpha     

Logic”

• Saures

    Умный дом

• Iridium Mobile 

• BMS

• Эра Новых Технологий

      “Эра”

• Ipa

70





ПЕРВЫЕ IP ДОМОФОННЫЕ 
СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

У BAS-IP на сегодняшний день 28 официальных представителя в различных 

странах по всему миру и количество наших партнеров постоянно увеличивается.


