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Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, проводить 
только при снятом напряжении сети. К обслуживанию и монтажу допускаются лица, имеющие право 
самостоятельной работы на электроустановках до 1000 В, после изучения данного руководства 
пользователя.   
Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам.  
Стационарная проводка должна быть оборудована автоматом защиты сети. Подключение необходимо 
осуществлять через выключатель QF, встроенный в стационарную проводку. Зазор между контактами 
выключателя на всех полюсах должен быть не менее 3 мм.   

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса, 
решетки, а также в отсутствии в корпусе вентилятора посторонних предметов, которые могут повредить 
лопасти крыльчатки. Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо 
модификациям и доработкам.

Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими, 
сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, 
если только они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.  
Дети должны находиться под контролем взрослых для недопущения игр с изделием. 

Необходимо принять меры для предотвращения попадания дыма, угарных газов и прочих продуктов 
горения в помещение через открытые дымоходы или другие противопожарные устройства, а также 
исключить возможность возникновения обратного потока газов от приборов, использующих газовое или 
открытое пламя. 
Перекачиваемый воздух не должен содержать пыли, твердых примесей, а также липких веществ и 
волокнистых материалов. Запрещается использовать изделие, если перекачиваемая среда содержит 
воспламеняемые вещества или пары, такие как спирт, бензин, инсектициды и т. п.  
Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и выпускное отверстия изделия, чтобы не мешать 
оптимальному прохождению воздуха. Не садитесь на изделие и не кладите на него какие-либо предметы. 
Владелец изделия должен следовать данному руководству. 

ВНИМАНИЕ !

По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. 

Не уничтожайте изделие вместе с неотсортированными городскими отходами. 
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Диаметр выходного патрубка - 100, 125, 150

В Е Н Т С   X X X  X X X X X Х 

Серия вентилятора - Д, Д1, С, С1, ЛД, ЛД1, ЛД лайт, 

ЛД Фреш Тайм, Х, Х1, Х стар, Космо, Модерн, Техно, Домино

Декоративная лицевая панель (для серии ЛД, ЛД лайт):

А - шлифованный алюминий 

Н - полированная нержавеющая сталь 

Дополнительные опции:

В - изделие оснащено встроенным шнурковым выключателем 

Т -  изделие оснащено таймером задержки выключения

ТН - изделие оснащено датчиком влажности и таймером задержки выключения

Т1 - изделие оснащено таймером задержки включения и выключения

К - изделие оснащено обратным клапаном

Модификация двигателя и крыльчатки:

Л - двигатель на подшипниках качения

Турбо - двигатель повышенной мощности 

Б - двигатель пониженной мощности

12 - двигатель с номинальным напряжением 12 В/50 Гц

Пресс - изделие оснащено крыльчаткой, обеспечивающей повышенное давление

Пример условного обозначения:
ВЕНТС 125 ДВТ К - вентилятор с диаметром выходного патрубка 125 мм, серия Д, оборудован 
шнуровым выключателем, таймером, обратным клапаном.

Цвет лицевой панели (для серии Модерн, Домино) - белый, черный 

СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

https://kapro-kyiv.com.ua
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Ïåðåä óñòàíîâêîé èçäåëè� âíèìàòåëüíî  ïðî÷èòàéòå íàñòî�ùåå ðóêîâîäñòâî. 
Ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ðóêîâîäñòâà ñïîñîáñòâóåò îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîé 
ýêñïëóàòàöèè èçäåëè� íà ïðîò�æåíèè âñåãî ñðîêà åãî ñëóæáû. 
Ñîõðàí�éòå ðóêîâîäñòâî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû èçäåëè�, òàê êàê â íåì 
èçëîæåíû òðåáîâàíè� ê îáñëóæèâàíèþ èçäåëè�.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки включает:
     1.  Вентилятор - 1 шт; 
     2.  Шурупы с дюбелями - 4 шт.; 
     3.  Отвертка пластиковая - 1 шт. (только для моделей с таймером); 
     4.  Руководство пользователя; 
     5.  Коробка упаковочная. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Изделие представляет собой осевой вентилятор для вытяжной вентиляции небольших и средних 
бытовых помещений, отапливаемых в зимнее время.  Вентилятор изготовлен из пластика белого цвета.  
Конструкция вентилятора может включать обратный клапан, который препятствует перетоку воздуха в 
помещение при выключенном вентиляторе. 
Вентилятор изготавливается для каналов диаметром 100, 125 и 150 мм. 

Конструкция вентиляторов постоянно совершенствуется, поэтому некоторые модели могут 
отличаться от описанных в данной инструкции.    

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Вентилятор предназначен для подключения к однофазной сети переменного тока напряжением 
220...240 В и частотой 50 Гц. 
Модель с индексом 12 предназначена для подключения к электросети 12 В и частотой 50 Гц напрямую 
или к сети 220...240 В и частотой 50 Гц через понижающий трансформатор, например, ТРФ 220/12-25 
(в комплект поставки не входит и приобретается отдельно). 

Направление движения воздуха должно совпадать со стрелкой на корпусе вентилятора. 

Степень защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды: 
     IP24 - серии Х, Х1, Хстар
     IP34 - серии Д, Д1, С, С1, ЛД, ЛД1, ЛД лайт, ЛД Фреш Тайм, Космо, Модерн, Техно, Домино

Вентилятор разрешается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха в пределах 
от +1°C до +45°C. 

По типу защиты от поражения электрическим током изделие относятся к приборам ІІ класса 
(220-240 В \50 Гц) или ІІІ класса (12 В \50 Гц) по ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95). 

Вид климатического исполнения изделия УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 
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МОНТАЖ
Вентилятор может быть установлен на потолке или на стене с выводом в вентиляционную шахту, 
либо в круглую трубу, cоответствующего диаметра (рис. 1). 
Последовательность монтажа вентилятора: 
Шаг 1 - обесточьте электрическую сеть и подготовьте помещение под установку вентилятора 
(рис. step 1.1-1.2); 
Шаг 2 - снимите лицевую крышку с вентилятора (рис. step 2.1-2.7, в зависимости от модели 
вентилятора); 
Шаг 3 - разметьте и просверлите отверстия под крепление вентилятора, установите вентилятор 
(рис. step 3.1-3.3); 
Шаг 4 - подключите вентилятор к сети, настройте, при необходимости, время таймера и порог 
срабатывания датчика влажности (рис. step 4.1-4.7, в зависимости от модели вентилятора); 
Шаг 5 - установите на корпус вентилятора лицевую крышку (рис. step 5.1-5.7, в зависимости от 
модели вентилятора); 
Шаг 6 - подайте питание электрической сети на вентилятор (рис. step 6.1). 
Перед установкой лицевой панели вентилятора ЛД Фрештайм на корпус, необходимо установить 
элемент питания и настроить текущее время (рис. step 5.7). 
Элемент питания (тип АА 1,5 V) в комплект поставки не входит. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ КЛЕММ НА СХЕМАХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
L - фаза (только для 220-240В);
N - 0 (только для сети 220-240В); 
LT - линия управления таймером;
QF - автоматический выключатель;
S - внешний выключатель;
S1 - внешний выключатель вентилятора;
S2 - внешний выключатель лампы освещения.

ВНИМАНИЕ! Схема таймера находится под сетевым напряжением. Регулировку производить 
только при отключенном от сети вентиляторе. В комплект поставки вентилятора входит 
специальная пластиковая отвертка для регулировки настроек вентилятора. Используйте ее, 
если Вам необходимо изменить время задержки таймера вентилятора или порог уровня 
влажности (рис. step 4.7).  
ВНИМАНИЕ! Вентилятор, рассчитанный на номинальное сетевое напряжение 12 В 
(указано на упаковке и корпусе вентилятора), подключать только к сети ~12 В! 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

Вентилятор с таймером Т - вентилятор включается после подачи управляющего напряжения на 
входную клемму LT (ST) от внешнего выключателя (например, выключателя освещения). 
После снятия управляющего напряжения вентилятор продолжает работу в течение времени, заданного 
таймером, которое регулируется от 2-х до 30 мин.  
Модель ВТ включается и выключается внутренним шнуровым выключателем.
  
Вентилятор с таймером Т1 - при подаче управляющего напряжения на вход LT (ST) внешним 
выключателем (например, включение освещения в помещении) запускается таймер задержки 
включения, при этом вентилятор стоит. Значения времени задержки включения регулируется в двух 
диапазонах - от 10 секунд  до  90 секунд и от 2 минут до 30 минут. После снятия управляющего 
напряжения вентилятор продолжает работу в течение времени, заданного таймером, которое 
регулируется от 2-х до 30 мин. Выбрать диапазон регулирования можно с помощью перемычки на 
плате таймера.
  
Вентилятор с таймером и датчиком влажности начинает работу при подаче управляющего 
напряжения на входную клемму LT(ST) или же при превышении определенного уровня влажности Н, 
который регулируется от ~60% до ~90%.
После снятия управляющего напряжения или же при понижении уровня влажности Н, вентилятор 
продолжает работу в течение времени, заданного таймером, которое регулируется от 2 до 30 мин. 
Для установки максимального уровня влажности необходимо установить регулятор потенциометра в 
положение Н мах (90%). 
Для регулировки времени задержки включения вентилятора поверните ручку потенциометра Т по 
часовой стрелке для увеличения и против часовой стрелки для уменьшения времени задержки 
соответственно. 
Для регулировки порога влажности поверните ручку потенциометра Н по часовой стрелке для 
увеличения и против часовой для уменьшения значения срабатывания датчика влажности соответственно. 

Внимание! Схема таймера находится под сетевым напряжением. Регулировку производить только 
при отключенном от сети вентиляторе. В комплект поставки вентилятора входит специальная 
пластиковая отвертка для регулировки настроек вентилятора. Используйте ее, если Вам 
необходимо изменить время задержки таймера вентилятора или порог уровня влажности 
(рис. step 4.7).  
Применение металлической отвертки, ножа и т.п. для регулировки может привести к выходу из 
строя платы электроники. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Поверхности изделия требуют периодической очистки от грязи и пыли. Для выполнения обслуживания 
необходим ообесточить вентилятор (рис. step 1.1), снять лицевую крышку (рис. step 2.1-2.7, в 
зависимости от модели), произвести чистку (рис. 2), установить лицевую крышку на вентилятор 
(рис. step 5.1-5.7, в зависимости от модели) и подать питание электрической сети (рис. step 6.1).  
Чистку проводят мягкой тканью и кисточкой с использованием водного раствора моющего средства. 
Необходимо избегать попадания жидкости на электрокомпоненты. После чистки поверхности 
необходимо протереть насухо. 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 
Транспортировка может производиться в упаковке производителя любым видом транспорта.  
Изделия, поступившие к потребителю, должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя 
при температуреокружающего воздуха от +5 °С до +40 °С при относительной влажности воздуха 
не более 80%.  
В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Вентилятор произведен на предприятии Частное акционерное общество «Вентиляционные системы» 
(далее по тексту - предприятие-производитель).  

Приобретая данное изделие, потребитель подтверждает, что он ознакомлен и согласен с условиями, 
правилами и требованиями эксплуатации, хранения, перевозки, монтажа, настройки, подключения, 
обслуживания, ремонта и гарантийных обязательств относительно данного изделия, изложенных в 
предоставленной предприятием-производителем документации на такое изделие. 
Предприятие-производитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации (срок службы) изделия в 
течение 60 месяцев со дня продажи изделия через розничную торговую сеть, при условии выполнения 
потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. 
В случае появления нарушений в работе изделия по вине Предприятия-производителя в течение 
гарантийного срока эксплуатации (срока службы), потребитель имеет право на бесплатное 
устранение недостатков изделия путем осуществления гарантийного сервиса. 

Гарантийный сервис состоит в выполнении работ, связанных с устранением недостатков изделия 
для обеспечения использования потребителем такого изделия по назначению. 
Устранение недостатков осуществляется путем замены или ремонта изделия или комплектующей 
(составляющей) части такого изделия.
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ВНИМАНИЕ! 
Для проведения гарантийного сервиса, Вам необходимо предоставить руководство пользователя 
или другой документ, который ее заменяет и расчетный документ, который свидетельствует о 
факте покупки, с отметкой о дате продажи. Модель изделия должна соответствовать, указанной в 
Инструкции по эксплуатации или в другом документе, который ее заменяет.  

Для проведения гарантийного сервиса обращайтесь в компанию, где Вы приобрели изделие.  
В случае невозможности провести гарантийный сервис на месте, Вам предоставят необходимую 
информацию для получения данной услуги. 

Гарантия предприятия-производителя не распространяется на нижеприведенные случаи:
- не предоставления потребителем изделия в комплектности, указанной в руководстве пользователя или 
  в другом документе, который его заменяет, в том числе, демонтированных потребителем 
  комплектующих частей такого изделия; 
- несоответствия модели, марки изделия, данным которые указанны на упаковке изделия и в 
  руководстве пользователя или в другом документе, который его заменяет; 
- несвоевременного технического обслуживания потребителем изделия (грязь, пыль, масляный 
  конденсат, присутствие механических включений); 
- нанесения потребителем внешних повреждений (повреждениями не являются внешние изменения 
  изделия, необходимые для монтажа изделия); 
- внесение в конструкцию изделия изменений или осуществление доработок изделия;  
- замены и использования узлов, деталей и комплектующих (составляющих) частей такого изделия, 
  не предусмотренных предприятием-производителем;  
- использования изделия не по назначению; 
- нарушения потребителем правил эксплуатации изделия; 
- подключения изделия в электрическую сеть с напряжением больше, чем указанно в руководстве 
  пользователя; 
- скачков напряжения в электрической сети, в результате чего изделие вышло из строя; 
- осуществления потребителем самостоятельного ремонта изделия; 
- осуществления ремонта изделия третьими лицами, не уполномоченными на то 
  предприятием-производителем; 
- истечения гарантийного срока эксплуатации (срока службы) изделия; 
- нарушения потребителем установленных правил перевозки изделия, которые обеспечивают 
  предупреждение изделия от повреждений, порчи и/или уничтожения; 
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- нарушения потребителем правил хранения изделия; 
- совершения третьими лицами противоправных действий по отношению к изделию; 
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнения, землетрясения, войны, 
  военные действия любого характера, блокады); 
- отсутствия пломб, в случае если наличие таких пломб предусмотрено руководством пользователя 
  или другим документом, который его заменяет; 
- отсутствия гарантийного талона;  
- отсутствия расчетного документа, который свидетельствует о факте покупки, с отметкой о 
  дате продажи. 

Предприятие-производитель отвечает за дефекты, которые возникли по его вине до момента 
передачи изделия потребителю. Предприятие-производитель не отвечает за дефекты, которые 
возникли после передачи изделия потребителю вследствие нарушения потребителем правил 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия, действий третьих лиц, случая или 
непреодолимой силы.

Предприятие-производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный здоровью и 
имуществу потребителя в результате нарушения потребителем руководства пользователя изделия 
или другого документа, который его заменяет, в результате использования потребителем изделия не 
по назначению, в результате нарушения потребителем, указанных в руководстве пользователя или 
другом документе, который его заменяет, предупреждений и другой информации о таком изделии, 
в результате нарушений потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, технического 
обслуживания и эксплуатации изделия.
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Усі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням, обслуговуванням і ремонтом виробу, проводити тільки 
за умови відключеної напруги електромережі. До обслуговування та монтажу допускаються особи, 
які мають право самостійної роботи на електроустановках до 1000 В після вивчення даної інструкції.   
Однофазна мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам. 
Стаціонарна проводка повинна бути обладнана автоматом захисту мережі. Підключення необхідно 
здійснювати через вимикач QF, вбудований у стаціонарну проводку. Проміжок між контактами вимикача на 
всіх полюсах повинен бути не менше 3 мм. 
 
Перед встановленням необхідно переконатися у відсутності видимих ??пошкоджень крильчатки, корпусу, 
ґратки, а також у відсутності в корпусі вентилятора сторонніх предметів, які можуть пошкодити лопаті 
крильчатки. Забороняється використовувати виріб не за призначенням і піддавати будь-яким модифікаціям 
і доопрацюванням.

Виріб не призначений для використання дітьми або особами зі зниженими фізичними, сенсорними або 
розумовими здібностями або за умови відсутності у них життєвого досвіду чи знань, якщо тільки вони не 
знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за 
їх безпеку.  
Діти повинні знаходитися під контролем дорослих для недопущення ігор з виробом. 

Необхідно вжити заходів для запобігання потрапляння диму, чадних газів і інших продуктів горіння у 
приміщення через відкриті димоходи або інші протипожежні пристрої, а також виключити можливість 
виникнення зворотного потоку газів від приладів, які використовують газове або відкрите полум'я. 
Повітря, що переміщується у системі, не повинно містити пилу та інших твердих домішок, а також липких 
речовин і волокнистих матеріалів. Забороняється використовувати виріб, якщо середовище містить 
займисті речовини або пари, такі як спирт, бензин, інсектициди і т. п.  
Не закривайте і не загороджуйте вхідний і вихідний отвір виробу, щоб забезпечити оптимальне природнє 
проходження повітря. Не сідайте на продукт, не кладіть на нього будь-які предмети. Власник виробу 
повинен дотримуватися даної інструкції.   

УВАГА!

Після закінчення терміну дії цей виріб підлягає окремій утилізації. 

Не викидайте виріб з несортованими міськими відходами. 
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Діаметр вихідного патрубка - 100, 125, 150 мм

В Е Н Т С   X X X  X X X X X Х 

Серія вентилятора - Д, Д1, Доміно, Космо, ЛД, ЛД лайт,

ЛД Фреш Тайм, Х, Х1, Х стар, Космо, Модерн, Техно, Доміно

Декоративна лицьова панель (для серії ЛД, ЛД лайт):

А - шліфований алюміній

Н - полірована нержавіюча сталь

Додаткові опції:

В - виріб оснащений вбудованим шнурковим вимикачем

Т - виріб оснащений таймером затримки виключення 

ТН - виріб оснащений датчиком вологості і таймером затримки виключення

Т1 - виріб оснащений таймером затримки включення і виключення 

К - виріб оснащений зворотним клапаном 

Модифікації двигуна та крильчатки: 

Л - двигун на підшипниках кочення

Турбо - двигун підвищеної потужності 

Б - двигун зниженої потужності

12 - двигун з номінальною напругою 12 В/50 Гц

Пресс - виріб оснащений крильчаткою, що забезпечує підвищений тиск

Приклад умовного позначення:  
ВЕНТС 125 ДВТ К - вентилятор з діаметром вихідного патрубка 125 мм, серія Д, обладнаний 
шнурковим вимикачем, таймером, зворотним клапаном.  

Колір лицьової панелі (для серії Модерн, Доміно) - білий, чорний

СХЕМА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ ВЕНТИЛЯТОРА
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Перед установленням виробу уважно прочитайте цю інструкцію. 
Дотримання вимог інструкції сприяє забезпеченню надійної експлуатації виробу 
протягом всього терміну його служби.  Зберігайте інструкцію протягом усього 
терміну служби виробу, тому що у ній викладено вимоги до обслуговування виробу. 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки включає:
     1.  Вентилятор - 1 шт.; 
     2.  Шурупи з дюбелями - 4 шт.; 
     3.  Викрутка пластикова -  1 шт. (лише для моделей з таймером); 
     4.  Інструкція користувача - 1 шт.; 
     5.  Коробка пакувальна. 

СТИСЛИЙ ОПИС 
Виріб, описаний у даній інструкції, являє собою осьовий вентилятор для витяжної вентиляції невеликих 
та середніх приміщень, що опалюються у зимовий час.  Вентилятор виготовлений з пластика білого 
кольору.  Конструкція вентилятора може містити зворотний клапан, який перешкоджає перетіканню 
повітря у приміщення, коли вентилятор не працює. 
Вентилятор виготовляється для каналів діаметром 100, 125 і 150 мм. 

Конструкція вентиляторів постійно вдосконалюється, тому деякі моделі можуть незначно 
відрізнятися від описаних у цій інструкції.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
Вентилятор призначений для підключення до однофазної мережі змінного струму напругою 220...240 В 
та частотою 50 Гц. 
Модель з індексом 12 призначена для підключення до електромережі 12 В та частотою 50 Гц напряму 
або до мережі 220...240 В та частотою 50 Гц через понижуючий трансформатор, наприклад, 
ТРФ 220/12-25 (в комплект поставки не входить та замовляється окремо).

 Напрямок руху повітря повинен співпадати із стрілкою на корпусі вентилятора. 

Ступінь захисту від доступу до небезпечних частин і проникнення води: 
       IP24 - серії Х, Х1, Хстар 
       IP34 - серії Д, Д1, С, С1, ЛД, ЛД1, ЛД лайт, ЛД Фреш Тайм, Космо, Модерн, Техно, Доміно 

Вентилятори призначені для експлуатації за температури повітря у межах від +1°С до +45°С. 
За типом захисту від ураження електричним струмом виріб відноситься до приладів ІІ класу 
(220-240 В \50 Гц) або ІІІ класу (12 В \50 Гц) за ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95). 
 
Вид кліматичного виконання виробу УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. 
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МОНТАЖ 
Вентилятор може бути встановлений на стелі або на стіні з виведенням у вентиляційну шахту, або в 
круглу трубу, відповідного діаметра (мал. 1). 
Послідовність монтажу вентилятора: 
Крок 1 - знеструміть електричну мережу і підготуйте приміщення до встановлення вентилятора 
(мал. step 1.1-1.2); 
Крок 2 - зніміть лицьову кришку з вентилятора (мал. step 2.1-2.7, залежно від моделі вентилятора); 
Крок 3 - виконайте розмітку і просвердліть отвори під кріплення вентилятора, встановіть вентилятор 
(мал. step 3.1-3.3); 
Крок 4 - підключіть вентилятор до мережі, налаштуйте, за необхідністю, час таймера і поріг 
спрацьовування датчика вологості (мал. step 4.1-4.7, залежно від моделі вентилятора); 
Крок 5 - встановіть на корпус вентилятора лицьову кришку (мал. step 5.1-5.7, залежно від моделі 
вентилятора); 
Крок 6 - надайте живлення електричної мережі на вентилятор (мал. step 6.1). 
Перед установленням лицьової панелі вентилятора ЛД Фрештайм на корпус, необхідно встановити 
step 5.7 V елемент живлення і налаштувати поточний час (мал.). Елемент живлення (тип АА 1,5 В) 
до комплекту поставки не входить. 

Умовні позначення клем на схемах підключення: 
L - фаза (лише для 220-240 В); 
N - 0 (лише для мережі 220-240 В); 
LT - лінія управління таймером; 
QF - автоматичний вимикач; 
S - зовнішній вимикач; 
S1 - зовнішній вимикач вентилятора; 
S2 - зовнішній вимикач лампи освітлення. 

УВАГА! Схема таймера знаходиться під мережевою напругою. Регулювання проводити тільки 
після відключення вентилятора від мережі. До комплекту поставки вентилятора входить 
спеціальна пластикова викрутка для регулювання налаштувань вентилятора. 
Використовуйте її, якщо Вам необхідно змінити час затримки вимкнення вентилятора або 
поріг рівня вологості (мал. step 4.7). 
УВАГА! Вентилятори, розраховані на номінальну мережеву напругу 12 В (зазначено на упаковці 
та корпусі вентилятора), підключати до мережі лише ~12 В. 
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АЛГОРИТМ РОБОТИ ЕЛЕКТРОНІКИ 

Вентилятор з таймером Т - вентилятор вмикається після подачі керуючої напруги на вхідну клему 
LT (ST) від зовнішнього вимикача (наприклад, вимикача освітлення). Після зняття керуючої напруги 
вентилятор продовжує працювати протягом часу, заданого таймером, який регулюється від 2 до 30 хв.  
Модель ВТ вмикається та вимикається внутрішнім шнурковим вимикачем.  

Вентилятор з таймером Т1 - після подачі керівної напруги на вхідну клему LT (ST) від зовнішнього 
вимикача (наприклад, вимикача освітлення) запускається таймер затримки включення. 
Вентилятор включається в роботу лише після відліку часу таймера затримки включення. 
Тривалість часу затримки регулюється у двох діапазонах - від 10 до 90 секунд і від 2 до 30 хвилин. 
Після зняття керуючої напруги вентилятор продовжує працювати протягом часу, заданого таймером, 
що регулюється від 2 до 30 хвилин. Діапазон регулювання можна вибрати за допомогою перемички 
на платі таймера.  

Вентилятор з таймером і датчиком вологості TH - вентилятор включається після подачі керуючої 
напруги на вхідну клему LT (ST) або якщо рівень вологості у приміщенні H перевищує встановлене 
задане значення, що регулюється у межах від 60% до 90%. Після зняття керуючої напруги або після 
зниження рівня вологості Н вентилятор продовжує працювати протягом часу, заданого таймером, 
що регулюється від 2 до 30 хвилин.  
Для встановлення максимального рівня вологості необхідно встановити регулятор потенціометра в 
положення Н мах (90%). 
Для регулювання часу затримки увімкнення вентилятора поверніть ручку потенціометра Т за 
годинниковою стрілкою для збільшення і проти годинникової стрілки для зменшення часу затримки 
відповідно. 
Для регулювання порога вологості поверніть ручку потенціометра Н за годинниковою стрілкою для 
збільшення і проти годинникової значення спрацьовування датчика вологості відповідно. 

Увага! Схема таймера знаходиться під мережевою напругою. Регулювання проводити тільки після 
відключення вентилятора від мережі. До комплекту поставки вентилятора входить спеціальна 
пластикова викрутка для регулювання налаштувань вентилятора. Використовуйте її, якщо Вам 
необхідно змінити час затримки вимкнення вентилятора або поріг рівня вологості (мал. step 4.7). 
Застосування металевої викрутки, ножа і т.п. для регулювання може привести до виходу з ладу 
плати електроніки. 
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ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Поверхні виробу вимагають періодичного очищення від бруду та пилу. Для виконання обслуговування 
необхідно знеструмити вентилятор (мал. step 1.1), зняти лицьову кришку (мал. step 2.1-2.7, залежно 
від моделі), провести очищення (мал. 2), встановити лицьову кришку на вентилятор (мал. step 5.1-5.7, 
залежно від моделі) і подати живлення електричної мережі (мал. step 6.1). 
Для очищення вентилятора скористайтеся м'якою тканиною та пензликом, змоченим у водному 
розчині миючого засобу. Не допускайте потрапляння рідини на електрокомпоненти. 
Після очищення протріть поверхні насухо.  

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ  
Транспортування може здійснюватися в упаковці виробника будь-яким видом транспорту. 
Вироби, що надійшли до споживача, повинні зберігатися в упаковці підприємства-виробника за 
температури навколишнього повітря від +5°С до +40°С та відносній вологості повітря не більше 80%.  
У приміщенні для зберігання не повинно бути пилу, парів кислот і лугів, що викликають корозію. 

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА  
Вентилятор виготовлений на підприємстві Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи» 
(далі за текстом - підприємство-виробник). 

Купуючи даний виріб, споживач підтверджує, що він ознайомлений і згоден з умовами, правилами та 
вимогами експлуатації, зберігання, перевезення, монтажу, налаштування, підключення, 
обслуговування, ремонту і гарантійних зобов'язань щодо даного виробу, викладених у наданій 
підприємством-виробником документації на такий виріб . 
Підприємство-виробник встановлює гарантійний термін експлуатації (термін служби) виробу 
протягом 60 місяців з дня продажу виробу через роздрібну торговельну мережу, за умови виконання 
споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації виробу. 
У разі появи порушень у роботі виробу з вини Підприємства-виробника протягом гарантійного 
терміну експлуатації (терміну служби), споживач має право на безкоштовне усунення недоліків 
виробу шляхом здійснення гарантійного сервісу. 

Гарантійний сервіс полягає у виконанні робіт, пов'язаних з усуненням недоліків виробу для 
забезпечення використання споживачем такого виробу за призначенням. Усунення недоліків 
здійснюється шляхом заміни чи ремонту виробу або комплектуючої (складової) частини такого 
виробу.
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УВАГА! 
Для проведення гарантійного сервісу Вам необхідно надати інструкцію користувача або інший 
документ, що її заміняє, і розрахунковий документ, який свідчить про факт купівлі, з позначкою 
про дату продажу. Модель виробу повинна відповідати моделі, зазначеній в  інструкції 
користувача або в іншому документі, який її заміняє. 

Для проведення гарантійного сервісу звертайтеся до компанії, де Ви придбали виріб.  
У разі неможливості провести гарантійний сервіс на місці, Вам нададуть необхідну інформацію для 
отримання даної послуги. 

Гарантія підприємства-виробника не дійсна у наступних випадках: 
- ненадання споживачем виробу у комплектності, зазначеній в інструкції користувача виробу або в 
  іншому документі, який її заміняє, у тому числі, демонтованих споживачем комплектуючих частин 
  такого виробу; 
- невідповідності моделі, марки виробу, даним, які вказані на упаковці виробу і в інструкції користувача 
  виробу або в іншому документі, який її заміняє; 
- несвоєчасного технічного обслуговування споживачем виробу (бруд, пил, масляний конденсат, 
  наявність механічних включень); 
- нанесення споживачем зовнішніх пошкоджень (ушкодженнями не є зовнішні зміни виробу, необхідні 
  для монтажу виробу); 
- внесення до конструкції виробу змін або здійснення доробок виробу; 
- заміни та використання вузлів, деталей і комплектуючих (складових) частин такого виробу, не 
  передбачених підприємством-виробником; 
- використання виробу не за призначенням; 
- порушення споживачем правил експлуатації виробу; 
- підключення виробу до електричної мережі з напругою більше, ніж вказано в Інструкції користувача 
  виробу; 
- стрибків напруги в електричній мережі, у результаті чого виріб вийшов із ладу; 
- здійснення споживачем самостійного ремонту виробу; 
- здійснення ремонту виробу третіми особами, не уповноваженими на те підприємством-виробником; 
- закінчення гарантійного терміну експлуатації (терміну служби) виробу; 
- порушення споживачем встановлених правил перевезення виробу, які забезпечують запобігання 
  ушкоджень, псування та / або знищення виробу; 
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- порушення споживачем правил зберігання виробу; 
- здійснення третіми особами протиправних дій по відношенню до виробу; 
- виникнення обставин непереборної сили (пожежа, повені, землетруси, війни, військові дії будь-якого 
  характеру, блокади); 
- відсутності пломб у разі, якщо наявність таких пломб передбачено Інструкцією користувача або 
  іншим документом, який її заміняє; 
- відсутності гарантійного талона; 
- відсутності розрахункового документа, який підтверджує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. 

Підприємство-виробник відповідає за дефекти, що виникли з його вини до моменту передачі виробу 
споживачеві. Підприємство-виробник не відповідає за дефекти, які виникли після передачі виробу 
споживачеві внаслідок порушення споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та 
експлуатації виробу, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Підприємство-виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров'ю та майну споживача 
внаслідок порушення споживачем Інструкції користувача виробу або іншого документа, який її заміняє, 
у результаті використання споживачем виробу не за призначенням, у результаті порушення 
споживачем зазначених у Інструкції користувача виробу або іншому документі, який її заміняє, 
попереджень та іншої інформації про такий виріб, внаслідок порушень споживачем правил 
транспортування, зберігання, монтажу, технічного обслуговування і експлуатації виробу.
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